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 · Maße 322 x 220 x 160 mm · Gewicht 5800 g
 · Lichtfeld mit 1.120 LEDs
 · erhältlich mit Abstrahlwinkel 60°  (hohe Hallen, Lagerhallen mit Gängen, Sporthallen) 
 und 120° (für große freifl ächige Ausleuchtungen)
 · Schutzart IP 66 
 · Prüfzeichen: VDE/ENEC 
 · Gesamtleistungsaufnahme von nur 105 Watt (inkl. Stromversorgung)
 ·  mit integriertem Temperatur-Kontrollsystem um eine etwaige Überhitzung
 der Stromversorgung bei hohen Umgebungstemperaturen auszuschließen
 ·  Lichtstrom: je nach Ausführung und Lichtfarbe zwischen 6.880–8.050 lm
 ·  Lebensdauer über 60.000 h
 · geringe Wärmeentwicklung
 ·  resistent gegen Kälte und Erschütterungen
 · Frontscheibe aus bruchsicherem und stoßfestem Polycarbonat
 · stabiler Metallkühlkörper mit Montagebügel
 · fest montierte Stromversorgung (Eingangsspannung 100 V–240 V, 
 Ausgangsspannung 24 V, Stromstärke 3,85 A)

Lucid arena | Hallenleuchte



Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.
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Beispielrechnung einer Logistikhalle 240 m2, ausgeleuchtet mit 28 Hallenleuchten Lucid arena 60°  

Lucid arena | Abstrahlwinkel 60°

18013 kaltweiß 4050047180131 2

18023 tageslichtweiß 4050047180230 2

18033 normalweiß 4050047180339 2

18043 warmweiß 4050047180438 2

Lucid arena | Abstrahlwinkel 120°

18010 kaltweiß 4050047180100 2

18020 tageslichtweiß 4050047180209 2

18030 normalweiß 4050047180308 2

18040 warmweiß 4050047180407 2

Zubehör

19780 3-Phasen-Schienensystem-Halterung für Lucid arena 4050047197801 2

Lucid arena | Hallenleuchte

LEIDS	 	 	
Art.-Nr. 	 Bezeichnung 	 EAN-Code 	 VPE 

Lichtfarbe Lichtstrom Lichtstärke

60° 120° 60° 120°

 kaltweiß 6.500 K 7.645 lm 8.050 lm 9.080 cd 2.562 cd

 tageslichtweiß 5.000 K 7.645 lm 8.050 lm 9.080 cd 2.562 cd

 normalweiß 4.000 K 7.645 lm 8.050 lm 9.080 cd 2.562 cd

 warmweiß 3.000 K 6.880 lm 7.245 lm 8.170 cd 2.306 cd

Allgemein
Höhe Leuchtenebene	 9 m

Gesamtlichtstrom aller Lampen	 214.060 lm
Gesamtleistung	 2.940 W
Gesamtleistung pro Fläche (240 m2)	 11,25 W/m2 
	 (2,21 W/m2/100lx)

Beleuchtungsstärken
Mittl. Beleuchtungsstärke Em	 553 lx


